
HPRE650BT  

 
Технические характеристики 
 
ПАССИВНЫЙ ДИНАМИК 

• Двухполосный коаксиальный  
• 5,25”низкочастотный динамик (вуфер) в 

алюминиевом каркасе с мягким подвесом 
из резины 

• 0,75” поворотный неодимовый купольного 
типа твитер 

• Поворотный твитер 
• Чувствительность: 86 Дцб 
• Сопротивление: 8 Ω 
• Диапазон частот: 70 Гц – 20 кГц 
• Размер монтажного отверстия: 245 х 160 

мм (В х Ш) 
• Размер: 280 х 190 х 70 мм (В х Ш х Г) 
• Вес: 1,5 кг/шт 
• Цвет: белый; опционно может быть 

установлена решетка черного цвета 
• Дополнительные возможности: можно 

окрашивать 
• Напряжение: 220 Вольт 

 
АКТИВНЫЙ ДИНАМИК 

• Обладает аналогичными с пассивным 
динамиком характеристиками + 

• Встроенный усилитель класса D 
номинальной мощностью 2 х 45 Вт 

• AUX разъем 
• Bluetooth 

 
 

HPRO650BT

 
Технические характеристики 
 
ПАССИВНЫЙ ДИНАМИК 

• Двухполосный коаксиальный  
• 6,5”низкочастотный динамик (вуфер) 

в алюминиевом каркасе с мягким 
подвесом из резины 

• 0,75” поворотный неодимовый 
купольного типа твитер 

• Поворотный твитер 
• Чувствительность: 84 Дцб 
• Сопротивление: 8 Ω 
• Диапазон частот: 50 Гц – 20 кГц 
• Диаметр монтажного отверстия: 205 

мм  
• Размер: 230 х 85 мм  
• Вес: 1,2 кг/шт 
• Цвет: белый 
• Дополнительные возможности: 

можно окрашивать 
• Напряжение: 220 Вольт 

 
АКТИВНЫЙ ДИНАМИК 

• Обладает аналогичными с 
пассивным динамиком 
характеристиками + 

• Встроенный усилитель класса D 
номинальной мощностью 2 х 45 Вт 

• AUX разъем 
• Bluetooth 

 

FL101BT 

 
 
Технические характеристики 
 
ПАССИВНЫЙ ДИНАМИК 

• Двухполосный коаксиальный  
• 5.25”низкочастотный динамик 

(вуфер) из высококачественного 
пластика 

• 0,5” твитер из поликарбоната  
• Поворотный твитер 
• Чувствительность: 88 Дцб 
• Сопротивление: 8 Ω 
• Диапазон частот: 65 Гц – 20 кГц 
• Размер монтажного отверстия: 148 

х 148 мм (В х Ш) 
• Размер: 170 х 170 х 70 мм (В х Ш х 

Г) 
• Вес: 0,95 кг/шт 
• Цвет: белый; опционно может быть 

установлена решетка черного 
цвета 

• Дополнительные возможности: 
можно окрашивать 

• Напряжение: 220 Вольт 

 
АКТИВНЫЙ ДИНАМИК 

• Обладает аналогичными с 
пассивным динамиком 
характеристиками + 

• Встроенный усилитель класса D 
номинальной мощностью 2 х 45 Вт 

• AUX разъем 
• Bluetooth 

FL501BT 

 
Технические характеристики 
 
ПАССИВНЫЙ ДИНАМИК 

• Двухполосный коаксиальный  
• 5.25”низкочастотный динамик 

(вуфер) из высококачественного 
пластика 

• 0,5” твитер из поликарбоната  
• Поворотный твитер 
• Чувствительность: 88 Дцб 
• Сопротивление: 8 Ω 
• Диапазон частот: 65 Гц – 20 кГц 
• Диаметр монтажного отверстия: 

180 мм  
• Размер: 200 х 70 мм  
• Вес: 1 кг/шт 
• Цвет: белый; опционно может 

быть установлена решетка 
черного цвета 

• Дополнительные возможности: 
можно окрашивать 

• Напряжение: 220 Вольт 

 
АКТИВНЫЙ ДИНАМИК 

• Обладает аналогичными с 
пассивным динамиком 
характеристиками + 

• Встроенный усилитель класса D 
номинальной мощностью 2 х 45 Вт 

• AUX разъем 
• Bluetooth 



 

               МОНТАЖ 

1. При помощи лобзика сделайте круглое, квадратное или 
прямоугольное отверстие в зависимости от модели динамика 
согласно его монтажным размерам, указанным в этой инструкции 
или воспользуйтесь монтажным шаблоном. В случае 
необходимости, установите специальную монтажную коробку из 
МДФ. 
 

7. При помощи винтов динамик окажется зафиксированным на месте.  
 

2. Снимите решетку динамика. Благодаря магнитному креплению 
решетка динамика снимается простым нажатием на нее. 

 

8. По желанию при помощи кисти или аэрозольного баллона вы 
можете окрасить решетку динамика в любой цвет. 
 

3.  Сожмите фиксаторы  динамика и установите его внутрь отверстия 9. Прежде чем демонтировать динамик или окрасить решетку 
динамика в другой цвет, необходимо снять решетку. Решетка имеет 
магнитное крепление и снимается простым нажатием на нее. 
 

4. Протяните кабель между активным и пассивным динамиками в 
потолке или стене. 

 

10. Создайте Bluetooth подключение с вашим персональным 
устройством. Для авторизации введите цифровой код «0000» и 
наслаждайтесь музыкой.  

5. Соедините активный динамик с пассивным динамиком. Подключите 
к сети. 

 

 

6. Поместите динамик в отверстие в стене или потолке. Затяните 
винты фиксаторов. 

 
 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
При возникновении неисправности, свяжитесь с сертифицированным 
дилером. Для быстрой и правильной диагностики неисправности, 
предварительно проверьте следующее: 
 

• Динамик не полностью воспроизводит звук или проигрывает 
только низкие или только высокие частоты? 
 

• Один или оба динамика неисправны? В случае выхода из строя 
обоих динамиков, необходимо проверить работу усилителя. 
 

• Один или оба динамика трещат. 
 

 
• Возникает ли механическое трение при легком нажатии на 

низкочастотный динамик (вуфер)? 
 
 
 
 

ГАРАНТИЯ 
 
При соблюдении надлежащих условий эксплуатации гарантия 
действительна 2 года с даты приобретения согласно условиям договора 
купли-продажи.  



 

 

 

 



 


